KERJA-KERJA MENGECAT KESELURUHAN BAHAGIAN LUAR BANGUNAN "CLINICAL TRIAL COMPLEX" DI
INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, BERTAM, 13200 KEPALA

BATAS, PULAU PINANG.

NOTA :
*** Kerja yang perlu disiapkan mengikut senarai kerja ini hendaklah mematuhi kepada pelan lukisan, spesifikasi
kerja, syarat-syarat sebutharga untuk kerja, penentuan tambahan serta arahan Pegawai Penguasa (saling

berkaitan)
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Kerja Permulaan

Syarat-syarat am, insurans membekal tenaga buruh dan jentera.

Menyediakan laporan, gambar dan graf sepanjang penyiapan
projek (sebelum, semasa, selepas).

Membekal dan menyediakan papan tanda kerja (rujuk butiran pada
lukisan).

Menyediakan perkhidmatan membersih, memunggah dan
mengeluarkan sampah binaan dan sampah yang berkaitan dari
kampus IPPT.

Menyediakan kren yang besesuaian untuk kerja mengecat
bangunan tinggi serta peralatan keselamatan yang selamat untuk
melakukan kerja pada bangunan tinggi.

Menyediakan Perkhidmatan Perunding Cat dan Sijil Jaminan
tempoh ketahanan daripada Syarikat Cat yang berjaya. (Minima 5
tahun Jaminan)

Menyediakan peralatan keselamatan yang berkaitan seperti tali
halangan keselamatan, papan tanda amaran dan sebagainya.

Menyediakan pemasangan perancah keselamatan yang mendapat
pengesahan daripada orang yang kompeten.

Kerja Pembersihan

Kerja mengikis cat kapur lama menggunakan 'scrappper' dan 'high
pressure water jet' pada keseruluhan permukaan dinding berlepa,
permukaan kayu termasuk pintu dan kerawang besi serta
membersih semua kotoran dan lumut pada dinding.

* termasuk courtyard dalam ctc, rumah sampah, rumah pelupusan
klinikal dan rumah pelupusan kimia.(rujuk butiran pada lukisan)

Kerja Mengecat

Menampal keseluruhan dinding berlepa yang retak termasuk pada
semua permukaan yang cacat dengan menggunakan 'sealer' yang
berkualiti tinggi termasuk kerja berkaitan.

Menampal keseluruhan pintu serta bingkai kayu yang retak
termasuk pada semua permukaan yang cacat dengan
menggunakan 'sealer' yang berkualiti tinggi termasuk kerja
berkaitan.
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Kerja-kerja membersih permukaan cat lama, menyedia permukaan
dan mengecat keseluruhan permukaan dinding berlepa
dibangunan dengan satu (1) lapisan ‘undercoat' sebagai lapisan
asas dan dua (2) lapisan cat warna 'topcoat’ jenis rintangan cuaca
(weathershield) dan tahan kulat.

Kerja-kerja membersih permukaan cat lama, menyedia permukaan
dan mengecat keseluruhan permukaan kayu termasuk pintu serta
bingkai dengan satu (1) lapisan 'undercoat' sebagai lapisan asas
dan dua (2) lapisan cat minyak 'topcoat’ jenis berkilat.

Kerja-kerja mengecat anjung '(porch)' hadapan, kerawang besi
dan 'railing' tangga koridor dengan dua (2) lapisan cat kilat jenis
minyak pada keseluruhan permukaan termasuk struktur besi.

* termasuk courtyard dalam ctc, rumah sampah, rumah pelupusan
klinikal dan rumah pelupusan kimia.(rujuk butiran pada lukisan)

Nota :

Anggaran keluasan permukaan cat adalah :
*permukaan berlepa 5900 mp

*permukaan kayu 1138 mp

*permukaan besi 1150 mp

Semua permukaan kerja kayu yang lama hendaklah dibuang
segala paku dan segala lekapan.

Semua koridor, dinding dan siling bahagian luar yang bertutup juga
dianggap sebagai bahagian luar yang perlu di cat.

Permukaan berlepa/batu yang baru hendaklah dibiarkan betul-
betul kering dan dibersihkan untuk membuang habuk, kotoran,
percikan lepa dan sebagainya. Semua retakan dan kecacatan lain
hendaklah dibaiki.

Cat hendaklah digunakan mengikut arahan pengilang. Warna cat
hendaklah dipilih oleh P.P. dan cat asas, cat alas lapisan bawah
dan cat kemasan hendaklah daripada warna yang berlainan yang
diluluskan dan diperoleh daripada pengilang yang sama.

Tapak kerja hendaklah sentiasa berada di dalam keadaan bersih
pada setiap masa. Langkah-langkah keselamatan termasuk
menyediakan papan tanda petunjuk/amaran hendaklah sentiasa
diadakan bagi mencegah apa-apa kemalangan yang mungkin
berlaku dan membahayakan orang awam dan pekerja pejabat

Kontraktor hendaklah mengadakan seorang penyelia kerja di tapak
kerja setiap masa bekerja. Ini adalah bagi memudahkan Pegawai
Penguasa memberi arahan atau pun teguran berhubung dengan
mutu kerja berkenaan.

Semua alat-alat dan mesin-mesin kontraktor yang digunakan
hendaklah dari jenis, saiz dan corak bekerja yang bersesuaian
dengan jenis, corak dan keadaan tapak di mana kerja-kerja akan
dijalankan. Kontraktor hendaklah bertanggungjawab ke atas
keselamatan semua mesin dan lain-lain kelengkapan kepunyaan
kontraktor yang perlu untuk kerja dalam kontrak ini.
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